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diizenlenmistir.

2K SERTLESTIRICI STANDART

1-MADDE/MUSTAHZAR VE SIRKET/IS SAHIBININ TANITIMI

1.1. Madde /Karisimin kimligi o
Urtintin Ticari Adi: 2K SERTLESTIRICI STANDART

1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlan ve tavsiye edilmeyen kullanimlarn
Kullanim: Kaplama - Sertlestirici

1.3. Guvenlik Bilgi Formu verenin Ayrintili Bilgileri
Polaron Boya Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
10. Cadde No: 10 41400 Gebze/Kocaeli

Tel: +90 262 751 25 51

Fax: +90 262 751 25 52

1.4. Acil durum telefonu: +90 262 751 25 51 (mesai saatleri)

Ulusal Zehir Danisma Merkezi (UZEM):114  Acil Saghk Hizmetleri: 112 Polis: 155

Jandarma: 156 itfaiye: 110

2-TEHLIKELERIN TANIMI

2.1 Madde ve karisimin siniflandirilmasi
Siniflandirma (28848 T.C.)

Alevlenir Sivi (Kategori 2), H225

Cilt Hassasiyeti (Kategori 1), H317

Ciddi Gz Tahrisi (Kategori 2), H319

Akut Toksisiste (solunum) (Kategori 4), H332

Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma (Kategori 3), H335
Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma (Kategori 3), H336

Tum (H) Cimlecikleri ve (P) ifadeleri icin tam metin 16.bélumde verilmistir.

2.2. Etiket unsurlar
Etiketleme (28848 T.C\)

GHSO02 GHS07
Uyari kelimesi (CLP) : Dikkat
Zararhlk ifadesi (CLP) . H225: Kolay alevlenir sivi ve buhar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.
H319: Ciddi g6z tahrisine yol acar.
H332: Solunmasi halinde zararhdir.
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Onlem ifadeleri (CLP)

2.3 Diger tehlikeler

diizenlenmistir.
2K SERTLESTIRICI STANDART

H335: Solunum yolu tahrisine yol acabilir.
H336: Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir.

P201: Kullanmadan énce 6zel talimatlar okuyun.

P210: Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak ylzeylerden uzak tutun. — Sigara igilmez.

P234: Sadece orijinal kabinda saklayin.

P241: Patlamaya dayanikli elektrikli/ havalandirma/ aydinlatma malzemeleri kullanin.

P260: Tozunu/ dumanini/ gazini/ sisini/buharini / spreyini solumayin.

P264 Kullanim sonrasi ellerinizi iyice yikayin.

P273: Cevreye verilmesinden kaginin

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/géz koruyucu/ytz koruyucu kullanin.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tibbi tavsiye/midahale aliniz.

P337 + P313 Goz tahrisi kalici ise: Tibbi yardim/bakim alin.

P303 + P361 + P353 DERI (veya sac) iLE TEMAS HALINDE iSE: Kirlenmis tiim giysilerinizi hemen
cikartin. Cildinizi su/dus ile durulayin.

P301 + P312 + P330: YUTULDUGUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsaniz, ULUSAL ZEHIR DANISMA
MERKEZiNIN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayin. Agzinizi calkalayin.

P308 + P313: Maruz kalinma veya etkilesme halinde iSE: Tibbi yardim/bakim alin.

P304 + P340: SOLUNDUGUNDA: Zarar géren kisiyi temiz havaya cikartin ve kolay bicimde

nefes almasi i¢in rahat bir pozisyonda tutun.

P305 + P351 + P338 + P310 GOZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birkac dakika dikkatlice durulayin.
Takili ve yapmasi kolaysa, kontak lensleri ¢ikartin. Durulamaya devam edin. Hemen
ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi
arayin.

P403 + P235: lyi havalandiriimis bir alanda depolayan. Soguk tutun.

P501: icerigi/kabi yerel, bélgesel ve uluslararasi kurallara gére bertaraf edin.

izosiyanat icerir. Alerjik reaksiyonlara yol acabilir.

Tehlikeli Bilesenler: etil asetat
hekzametilen-1,6-diizosiyanat homopolimer
n-bitil asetat

3-BILESIMI/ICINDEKILER HAKKINDA BILGI

3.2 Karisimlar

Madde veya Bilesik

etil asetat

hekzametilen-1,6-
diizosiyanat
homopolimer

ICERIK % Uriin Tanimlama Siniflandirma
>30 - <45 CAS No: 141-78-6 Alev.Sivi 2; H225
EC No: 205-500-4 Go6z Tah. 2; H319
BHOT TEK. MRZ. 3; H336
EUHO066
>15 - <35 CAS No: 28182-81-2 Akut Tok. 4; H332
EC No: 500-060-2 Cilt Hassas 1; H317

BHOT TEK. MRZ. 3; H335
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2K SERTLESTIRICI STANDART

n-butil asetat 220 - <35 CAS No: 123-86-4 Alev.Sivi 3; H226
EC No: 204-658-1 BHOT TEK. MRZ. 3; H336
EUHO66
solvent nafta (petrol) >5-<15 CAS No: 64742-95-6 Alev.Sivi 3: H226
hafif arom. EC No: 265-199-0 BHOT TEK.MRZ.3: H335

BHOT TEK.MRZ.3: H336
Aspirasyon Zarari 1: H304
Sucul Kronik 2: H411

EUHO066
benzensulfonil >0,10 - <0,50 CAS No: 4083-64-1 Cilt Tah. 2; H315
izosiyanat, 4-metil- EC No: 223-810-8 Go6z Tah. 2; H319

Sol. Hassas. 1; H334
BHOT TEK.MRZ.3: H335

dibutiltin dilaurat >0,01- <01 CAS No: 77-58-7 Cilt Asn. 1C; H314
EC No: 201-039-8 G6z Hsr. 1; H318
Cilt Hassas 1; H317
Mutajen 2; H341 (oral)
Urm. Sis. Tok. 1B; H360 (oral)
BHOT TEK. MRZ. 1; H370
BHOT TEKRAR MRZ. 1; H372
Sucul Akut 1; H400
Sucul Kronik 1; H410

4-ILK YARDIM ONLEMLERI

Doktora danisiniz. Doktorunuza basvurdugunuzda bu glvenlik bilgi formunu goésteriniz.

Solunmasi halinde
Solunmasi halinde, kazazedeyi agik havaya gikartiniz. Agizdan bir sey verilmemelidir. Doktora danisiniz.

Deriyle temasi halinde
Kirli elbiselerinizi ¢cikariniz. Sabun ve bol miktarda su ile yikayiniz. Doktora daniginiz.

Gozle temasi halinde
Kontakt lens varsa ¢ikariniz. Géz kapaklarini aralayiniz ve bol suyla yikayiniz. Rahatsizligin devami halinde doktora
basvurunuz.

Yutulmasi halinde
Bilinci yerinde olmayan bir kisiye asla adiz yoluyla bir sey vermeyiniz. Agzi suyla ¢calkalayiniz. Doktora danisiniz. Kusturmaya
calismayiniz.

4.2. Akut ve gecikmis dnemli belirtiler ve etkiler
Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir veri yoktur. Mesleki maruz kalma sinir dederlerinin Gzerinde solvent buharina maruz
kalmak, mukoza zarinda ve solunum sisteminde zararli etkilere sebep olabilir. Bébrekler, karaciger ve merkezi sinir sistemi
Uzerinde de ayni etkileri gbsterebilmektedir. Ayrica, solventin deri yolu ile emilimi de yukaridaki etkilerden bir kisminin
olusumuna neden olabilir. Semptom ve belirtileri, bas adrisi, bas dénmesi, yorgunluk, kasa bagh gl¢sizltk, uyuklama ve
ekstrem durumlarda biling kaybi olabilir.
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2K SERTLESTIRICI STANDART
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket Gzerinde belirtilmistir. (BéIUm 2.2 ve/veya bslim 11}

4.3. Tibbi midahale ve 6zel tedavi geredi icin ilk isaretler
Uygun veri yoktur.

5-YANGIN ONLEMLERI

5.1. Yangin sénduriciler
Uygun sénduricUler: Alkole dayanikli kdplik, karbondioksit, kuru kimyevi toz ve su spreyi kullanilmasi énerilir.
Su jeti, basingh su kullanmayiniz.

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Yangin siyah duman yodunlugu olusturacaktir. Bozunma Urlinlerine maruz kalmak saglik i¢in tehlike yaratabilir.
Istyla Ayrisan Tehlikeli Uriinler: Karbon monoksit, karbondioksit, duman, azot oksitleri, hidrojen siyantr, monomerik
izosiyanatlar dahil olabilir.

5.3. Yangin séndiirme ekipleri igin tavsiyeler
Yangini séndlirmek icin gerektiginde oksijen tlpli komple maske kullaniniz. Yangin gazlarini veya buharlarini solumaktan
kaginin.

5.4 Ek bilgi
Risk yok ise acilmamis kaplari sogutmak tzere su spreyi kullanilabilinir ve yangin séndlrme sularinin su ortamlarina karismasi
oénlenmelidir.

6-KAZA OLUSUM ONLEMLERI

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum proseddrleri

Kisisel koruyucu ekipmanlarinizi kullaniniz. Toz, buhar, duman veya gazini solumaktan kacininiz. iyi bir havalandirma
oldugundan emin olunuz. Personeli glivenli bir bdlgeye cikariniz. Atiklari solumayiniz.

Kisisel korunma igin 8. bdlime bakiniz.

6.2. Cevresel Onlemler
Eger guvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sizinti ve dékilme olmasini dnleyiniz. Kanalizasyona karismamasina dikkat ediniz.
Cevreye atilmasi dnlenmelidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller
Dékulen malzeme, kum, toprak, vermikilit veya diatomlu toprak gibi yanmayan absorbe edici bir malzeme ile emdirilmelidir
Atiklari kapali ve bu is icin uygun kapal kaplarda saklayiniz.

6.4. Diger bolumlere atiflar

Kisisel korunma icin 8. bdlime bakiniz.

Sagdhga zarar konusunda ek bilgi i¢in 11. bélime bakiniz.
Atik bertarafi icin 13. bélime bakiniz.
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2K SERTLESTIRICI STANDART

7-ELLECLEME VE DEPOLAMA

7.1. Guvenli ellecleme icin dnlemler

Buharlar havadan adirdir ve zeminde yayilabilecedi icin havada yanici veya patlayici oranlarda buhar bulunmamasina ve
var olan buharin is gtvenlidi ile ilgili sinirlarin altinda tutulmasina 6zen goésterilmelidir. Buna ek olarak agzi sikica kapal
kaplarda muhafaza edilmeli ve kivilcim gikaracak kaynaklardan ve ¢iplak isiklardan uzak yerlerde ¢alisiimalidir. Tasima ve
aktarma sirasinda statik elektriklenmeyi daditmak icin, tanklar topraklanmali ve bir kayisla konteyner baglantisi yapilmalidir.
Kirlenmis giysilerinizi ¢ikarin ve giymeden &nce yikayiniz. Calisirken yemek yemeyin veya igcmeyin. Cilt ve gbzle temasi
6nlenmeli, karisimin uygulanmasi sirasinda dodan toz, parcacik serpinti ya da budu ve zimparalama sirasindaki toz
solunmamalidir. is kanunlarinin ngérdigi tim saglik ve glivenlik kosullar saglanmalidir.

Onlemler icin bakiniz: bélim 2.2.

7.2. Uyusmazliklari da iceren givenli depolama igin kosullar

Kabi sikica kapali olarak kuru ve iyi havalandirilmis serin yerlerde saklayiniz. Sicaklik, tutusturucu kaynak ve glines
Isinlarindan sakininiz. Sigara igilmemelidir. Yetkisiz kisilerin girisi énlenmelidir. Acilmis kaplar yeniden kapatiimali ve
dékllmelere karsi dik tutulmalidir. Kanalizasyonlara bosaltiimamalidir. Oksitleyici maddelerden, gliclt alkalilerden ve gigli
asitlerden uzak tutulmahdir.

7.3. Belirli son kullanimlar:
Bolim 1.2'de tanimlanan kullanim haricinde hig¢bir kullanim éngérilmemistir.

8-MARUZIYET KONTROLLERI/KISISEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri

Mesleki Maruz Kalma Limitleri: Bilinen maruz kalma sinir dederi yok.

Ongériilen izleme Prosedirii: Eger bu Uriin maruz kalma sinir degerlerinde bilesenler iceriyorsa, havalandirma veya diger
kontrol &nlemlerinin etkinligini ve/veya solunum koruyucu ekipman kullaniminin gerekliligini belirlemek icin kisisel, calisma

ortami veya biyolojik dlgimleme yapilmasi gerekebilir.

Taretilmis Sifir Etki Dazeyi (DNEL

URUN / ICERIK MADDE ADI TUR MARUZ KALMA DEGER TOPLULUK ETKILER
etil asetat DNEL Kisa Sireli Soluma 1468 mg/m3 Calisanlar Lokal

DNEL Kisa Sureli Soluma 1468 mg/m3 Calisanlar Sistemik
DNEL Uzun Sdreli Soluma 734 mg/m3 Calisanlar Lokal

DNEL Uzun Sdreli Soluma 34 mg/m3 Calisanlar Sistemik

DNEL Uzun Sureli Deri 63 mg/kg bw/giin Calisanlar Sistemik
DNEL Kisa Streli Soluma 734 mg/m3 Tuketiciler Lokal

DNEL Kisa Sireli Soluma 734 mg/m3 Tuketiciler Sistemik
DNEL Uzun Sdreli Soluma 367 mg/m3 Tuketiciler Lokal

DNEL Uzun Sdreli Soluma 367 mg/m3 Tuketiciler Sistemik

DNEL Uzun Sureli Deri 37 mg/kg bw/giin Tuketiciler Sistemik

DNEL Uzun Sireli Oral 4,5 mg/kg bw/giin Tiketiciler Sistemik
hekzametilen-1,6- diizosiyanat DNEL Kisa Sureli Soluma 1mg/m3 Calisanlar Lokal
homopolimer DNEL Uzun Sireli Soluma 0,5 mg/m3 Calisanlar Lokal
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2K SERTLESTIRICI STANDART

n-butil asetat DNEL Kisa Sireli Soluma 960 mg/m3 Calisanlar Sistemik
DNEL Kisa Sureli Soluma 960 mg/m3 Calisanlar Lokal
DNEL Uzun Sdreli Soluma 480 mg/m3 Calisanlar Sistemik
DNEL Uzun Sdreli Deri 480 mg/m3 Calisanlar Lokal
DNEL Kisa Sireli Soluma 859,7 mg/m3 Tuketiciler Sistemik
DNEL Kisa Sireli Soluma 859,7 mg/m3 Tiketiciler Lokal
DNEL Uzun Sureli Soluma 102,34 mg/m3 Tuketiciler Sistemik
DNEL Uzun Sureli Deri 102,34 mg/m3 Tuketiciler Lokal
solvent nafta (petrol) hafif arom. DNEL Uzun Sureli Deri 25 mg/kg bw/glin Calisanlar Sistemik
DNEL Uzun Sdreli Soluma 150 mg/m3 Calisanlar Sistemik
DNEL Uzun Sireli Deri 11 mg/kg bw/gln Tuketiciler Sistemik
DNEL Uzun Stureli Soluma 32 mg/m3 Tuketiciler Sistemik
DNEL Uzun Sureli Agiz 11 mg/kg bw/gin Tlketiciler Sistemik

Ongériilen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

URUN / ICERIK MADDE ADI KATMAN DETAYI DEGER METOD DETAYI
etil asetat Tatl Su 0,26 mg/I -
Deniz 0,026 mg/! -
Tath Su Sedimenti 0,34 mg/kg -
Deniz Suyu Sedimenti 0,034 mg/kg -
Toprak 0,22 mg/kg -
Atik Su Aritma Tesisi 650 mg/| -
hekzametilen-1,6- diizosiyanat Tath Su 0,127 mg/I -
homopolimer Deniz 0,0127 mg/| -

Tath Su Sedimenti
Deniz Suyu Sedimenti

266700 mg/kg dwt
26670 mg/kg dwt

Toprak 53182 mg/kg dwt -

Atik Su Aritma Tesisi 38.28 mg/| -

n-bitil asetat Tath Su 0,18 myg/I -
Deniz 0,018 mg/I -

Tatl Su Sedimenti 0.981 mg/kg -

Deniz Suyu Sedimenti
Toprak
Atik Su Aritma Tesisi

0,0981 mg/kg
0,0903 mg/kg
35,6 mg/I

8.2. Maruz kalma kontrolleri
Kisisel Koruyucu Techizat:

Uygun Mihendislik Kontrolleri:
yikayiniz.

Géz/yluz korumasi

Yz kalkani ve glivenlik g6zItgi NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmis ve onaylanmis géz

koruma ekipmani kullaniniz.

Cildin korunmasi

Tasirken eldiven takiniz. Eldivenler kullanim éncesi kontrol edilmelidir. Bu Urin ile ten temasini 6nlemek icin, dogru eldiven
ctkartma yéntemi (eldivenin dis ylzeyine dokunmadan) kullaniniz. Kontamine olmus eldivenler iyi laboratuvar uygulamalari

QOO0

EnduUstriyel hijyen ve glvenlik kurallarina uygun olarak tasiyiniz. Calismaya ara vermeden énce ve glin sonunda ellerinizi

ve uygunluk kurallarina paralel olarak bertaraf edilmelidir.
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2K SERTLESTIRICI STANDART

Secilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yénetmeligine ve bu yénetmelikten yola cikilarak hazirlanan EN 374 standardina
uygun olmalidir.

Cozelti icinde, ya da diger maddelerle karistirilarak ve EN 374'de belirtilen sartlardan farkl bir sekilde kullanilmasi halinde, AB
onayl eldiven satan kuruma basvurunuz. Bu bilgilendirme sadece tavsiye niteligindedir ve musteri tarafindan beklenen
kullanisinin spesifik durumu hakkinda bilgili glivenlik gérevlisi ve hijyen uzmani tarafindan gelistirilmelidir. Herhangi bir 6zel
kullanim durumu igin bir onay olarak kabul edilmemelidir.

Vicut korunmasi
Kimyasallara karsl koruyucu komple tulum, Korunma malzemelerinin tlrG, her is yerine gore, tehlikeli maddenin miktar ve
konsantrasyonuna badli olarak belirlenmelidir.

Solunum sisteminin korunmasi
Yapilan risk dederlendirmesinde hava aritmali ylizi tam kapatan solunum cihazlari kullaniniz. NIOSH (Amerika Birlesik
Devletleri) veya CEN (Avrupa Birligi) gibi ilgili cihazlari ve gerecleri kullaniniz.

Cevresel maruziyet kontroll
Kanalizasyona ve su kaynaklarina karismamasina dikkat ediniz.

9-FiZIKSEL VE KIMYASALLAR OZELLIKLERI

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal &6zellikler hakkinda bilgi

| GORUNUM | Sivi - Seffaf
| KOKU | Uygun veri yoktur
SU ICINDE COZUNURLUGU Cézlinmez
| YOGUNLUK | 0,940-0,950 g/cm3
UST/ALT ALEVLENIRLIK VEYA PATLAMA Alt: % 1,05
LIMITLERI Ust: % 7,6
| DONMA NOKTASI | Uygun veri yoktur
BOZUNMA SICAKLIGI Uygun veri yoktur

ILK KAYNAMA NOKTASI ve KAYNAMA ARALIGI

PARLAMA NOKTASI
BUHAR BASINCI
BUHAR YOGUNLUGU

| Uygun veri yoktur
I

I

I

| AKMA NOKTASI

|

|

235°C
Uygun veri yoktur

Uygun veri yoktur

Uygun veri yoktur

VISKOZITE Uygun veri yoktur

PH Uygun veri yoktur
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2K SERTLESTIRICI STANDART

9.2 Diger bilgiler
Uygun veri yoktur

10-KARARLILIK VE TEPKIME

10.1. Tepkime
Bu Urlin ya da icerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir 6zel test verisi mevcut dedildir.

10.2. Kimyasal kararhlik
Onerilen depolama ve isleme kosullarinda kararlidir. (Bolum 7)

10.3. Zararli tepkime olasiligi
Urlin suyla yavas yavas reaksiyona girer ve karbondioksit agida ¢ikarir. Kapali konteynerlerde basing artisi bozulma,
genlesme ve ug vakalarda konteynerin patlamasi sonucunu verebilir.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar
Isi, alev ve dider tutusturucu kaynaklardan sakinin.

10.5. Kaginilmasi gereken maddeler
Istiya badl reaksiyonlari engellemek icin su maddelerden uzak tutulmalidir: Oksitleyici maddeler, glcli alkaliler, glcli asitler,
aminler, alkoller, su. Aminler ve alkolle birlikte kontrolsliz egzoterm reaksiyonlar olusur.

10.6. Zararli bozunma urinleri
Normal depolama ve kullanma kosullarinda, tehlikeli bozunma Grlinlerinin olusmamasi gerekir.

11-TOKSIKOLOJI BILGISI

11.1 Toksikoloji Bilgisi
Karisimin kendi ile ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadir.

Akut Toksisite

URUN / ICERIK MADDE ADI SONUC TURLER DOZ MARUZ
KALMA
n-butil asetat LC50 Soluma Buhar Sican >21,1 mg/| 4 saat
LD50 Deri Tavsan >14.112 mg/kg -
LD50 Agiz Sican 10.760 mg/kg -
etil asetat LC50 Soluma Buhar Sican >21,1 mg/| 4 saat
LD50 Deri Tavsan >14.112 mg/kg -
LD50 Agiz Sican 10.760 mg/kg -
solvent nafta (petrol) hafif arom. LC50 Soluma Buhar Sican >6.193 mg/I 4 saat
LD50 Deri Tavsan >3.160 mg/kg -
LD50 Agiz Sican 3.492 mg/kg -
dibutiltin dilaurat LD50 Agiz Sican 2.071 mg/kg -
hekzametilen-1,6-diizosiyanat homopolimer | LC50 Soluma Buhar Sigan 1,50 mg/I 4 saat
LD50 Deri Sican >2.000 mg/kg -
LD50 Agiz Sican >2.500 mg/kg -
benzensulfonil izosiyanat, 4-metil- LD50 Agiz Sican >2.600 mg/kg -

Sonug/Ozet ‘Veri yok
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Akut Toksisite Tahminleri:
Uygun veri yoktur

Tahris/Asindirma

URUN / iCERIK MADDE ADI TUR TURLER PUAN MARUZ GOZLEM
KALMA
dibutiltin dilaurat Gézler — Orta derecede tahris edici Tavsan - 24 saat 100 mg -
Deri - Ciddi derecede tahris edici Tavsan - 500 mg -
hekzametilen-1,6-diizosiyanat Gézler — Orta derecede tahris edici Tavsan - - -
homopolimer Deri - Orta derecede tahris edici Tavsan - 4 saat -

Sonug/Ozet :‘Veri yok

Solunum yollari veya cilt hassaslasmasi

URUN / ICERIK MADDE ADI MARUZ KALMA YOLU TURLER SONUC
hekzametilen-1,6-diizosiyanat homopolimer Deri Fare Hassasiyet olusturan
Deri Hint Domuzu Hassasiyet olusturan

Sonug/Ozet ‘Veri yok

Esey hiicre mutajenitesi

URUN / ICERIK MADDE ADI TEST DENEY SONUC
hekzametilen-1,6-diizosiyanat homopolimer OECD 471 Bakteriyel Deney: In vitro Negatif
reverse Mutasyon Testi Denek: Bakteri Metabolik -

aktivasyon: +/-

OECD 476 In vitro Deney: In vitro Negatif
Memeli Hicresi Gen Denek: Memeliler-Hayvan -
Mutasyon Testi Metabolik aktivasyon: +/-

Sonug/Ozet ‘Veri yok

Karsinojenite
Uygun veri yoktur

Ureme sistemi toksisitesi
Uygun veri yoktur

Belirli Hedef Organ Toksisitesi — Tek maruz kalma

URUN / ICERIK MADDE ADI KATEGORI | MARUZ KALMA YOLU HEDEF ORGANLAR
n-bitil asetat Kategori 3 Uygulanmaz Narkotik etkiler
solvent nafta (petrol) hafif arom. Kategori 3 Uygulanmaz Solunum yolu tahrisi ve narkotik etkiler
dibutiltin dilaurat Kategori 1 Agiz Belirli degildir
etil asetat Kategori 3 Uygulanmaz Narkotik etkiler
hekzametilen-1,6-diizosiyanat homopolimer Kategori 3 Uygulanmaz Solunum yolu tahrisi

Belirli Hedef Organ Toksisitesi — Tekrarli maruz kalma

URUN / ICERIK MADDE ADI KATEGORI MARUZ KALMA YOLU HEDEF ORGANLAR

dibutiltin dilaurat Kategori 1 Adiz Belirli dedildir

Aspirasyon toksisitesi
Solvent nafta (petrol) hafif arom.: Aspirasyon Zarari- Kategori 1
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Diger Bilgiler
Uygun veri yoktur

12-EKOLOJI BiLGISi

12.1. Toksisite
Karisimin kendi ile ilgili herhangi bir veri yoktur. Su kanallarina ve su kaynaklarina girisi énlenmelidir.

URUN / ICERIK MADDE ADI SONUC TURLER MARUZ
KALMA
n-butil asetat Akut EC50 647,7 mg/| Desmodesdus subspicatus 72 saat
Akut EC50 44 mg/| Daphnia magna 48 saat
Akut LC50 32 mg/I Artemia salina 48 saat
Akut LC50 18 mg/I Pimephales promelas 96 saat
Akut NOEC 200 mg/I Desmodesdus subspicatus 72 saat
Kronik NOEC 23 mg/| Daphnia magna 21gin
dibutiltin dilaurat Kronik EC10 0,5 mg/I Scenedesmus subspicatus 96 saat
hekzametilen-1,6-diizosiyanat Akut LC50 mg/1>100 mg/I Danio rerio 48 saat
homopolimer Akut EC50 100 mg/I Daphnia magna 96 saat
etil asetat Akut EC50 165 mg/I Daphnia magna 48 saat
Akut LC50 230 mg/ Pimephales promelas 96 saat
Akut NOEC>2,4 mg/| Daphnia magna 21giin
solvent nafta (petrol) hafif arom. Akut EC50 2,9 mg/I Pseudokirchnerella subcapitata 72 saat
Akut EC50 3,2 mg/I Daphnia magna 48 saat
Akut LC50 9,2 mg/I Oncorhynchus mykiss 96 saat
Akut NOEC>1 mg/I Pseudokirchnerella subcapitata 72 saat
Sonug/Ozet : Veri yok
12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik
URUN / iICERIK MADDE ADI TEST SONUC DOZ | INOKULUM
n-butil asetat OECD 301D >80 %-5 glin - -
Hazir Biyobozunurluk-
Muhirla Sise Testi
solvent nafta (petrol) hafif arom. - %78-Hazir-28 giin - Tatl su
hekzametilen-1,6-diizosiyanat homopolimer EU 67/548/EEC Ek V, %1 Kolaylikla bozunmaz-28 giin - -
C.4AE
Sonucg Ozet : Veri yok.
URUN / iCERIK MADDE ADI SUDA YARILANMA OMRU FOTOLIzZ BiYOBOZUNABILIR
n-butil asetat - - Hazir
solvent nafta (petrol) hafif arom. - - Hazir
hekzametilen-1,6-diizosiyanat homopolimer Tath su 7.7 giin, 23 oC - Kolaylikla bozunmaz

12.3 Biyobirikim potansiyeli

URUN / ICERIK MADDE ADI LOGPOW BCF POTANSIYEL
n-butil asetat 2,30 - Dusuik
etil asetat 0,68 30 Dusuk
dibutiltin dilaurat 4,44 2,91 Dusuk
hekzametilen-1,6-diizosiyanat homopolimer 554 367,7 Distik
Aysen EdgyKAB
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12.4 Topraktaki hareketliligi

Toprak/Su Dagilimi (Koc) : Veri yok
Hareketlilik (Mobilite) : Veri yok
12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuclari
PBT : Uygulanmaz
vPvB : Uygulanmaz

12.6 Diger ters etkiler
Uygun veri yoktur.

13-BERTARAF ETME BILGILERI

13.1 Atik aritma ydntemleri

Bertaraf yontemleri:

Atiklari, gecerli yasa ve yénetmeliklere ve bertaraf sirasinda UGrtin 6zelliklerine gére uygun bir aritma ve bertaraf tesisinde
imha edin. Urlin ya da Griinin bulastigi malzemeler Atik Yénetimi Yénetmeligi (02.04.2015 RG: 29314) kapsaminda, ruhsath bir
atik madde yUklenicisine yénetmeliklere uygun sekilde teslim edilmelidir.

Kontamine Ambalaj:

Kontamine ambalajlar mimkin oldugunca bos olmalidir. Atiklari, gecerli yasa ve yénetmeliklere ve bertaraf sirasinda Griin
6zelliklerine gére uygun bir aritma ve bertaraf tesisinde imha edin. Temizledikten sonra geri déntstlrin veya yetkili bir yerde
imha edin.

Bu Urlin ve kabi glivenli bicimde bertaraf edilmelidir. Personel koruyucu giysi kullanmalidir. Koruyucu giysi segiminde, boyun
ve bileklerdeki deride tozla temas sonucu olusabilecek tahrise karsi korunmak igin 6zen gésterilmelidir. Bos konteynerler veya
diger ambaldijlar icinde Griin kalintisi olabilir. Urtin kalintilarindan gelen buhar, kabin icinde kolay alevlenir veya patlayici bir
atmosfer olusturabilir. icleri iyice temizlenmedikce, kullaniimis kaplari kesmeyin, kaynak yapmayin veya dgitmeyin. Dékilen
malzemenin yayillmasina, akmasina ve ¢ople, kanallarla, kanalizasyonla temasina izin vermeyin.

14-TASIMACILIK BIiLGILERI

14.1 UN No
ADR/RID: 1263 IMDG: 1263 IATA: 1263

14.2 Uygun nakliyat adi

ADR/RID: BOYA veya BOYA iLE ILGILI MALZEME
IMDG: BOYA veya BOYA iLE iLGiLi MALZEME
IATA: BOYA veya BOYA ILE iLGIiLi MALZEME

14.3 Nakliyat tehlike sinf(lar)i
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3

14.4 Ambalajlama Grubu
ADR/RID: Il IMDG: Il IATA: 11

14.5 Cevreye olan tehlikeleri
ADR/RID/IMDG/IATA: hayir
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14.6 Kullanici igin 6zel énlemler

ADR: Tehlike Tanimlama Numarasi: 33
Sinirli Miktar Limiti: 5L
Tunel Kodu: (D/E)

IMDG: EmS: F-E, S-E

IATA: Yolcu ve Kargo Ugagdi: Miktar Siniri: 5 L - Ambalaj Talimati: 353
Yalnizca Kargo Ucgagi: Miktar Siniri: 60 L - Ambalaj Talimati: 364
Yolcu Ugadi icin Miktar Siniri: 1L - Ambalaj Talimati: Y341
Ozel Hukiimler: A3, A72

15-MEVZUAT BILGILERI

15.1 Madde veya karisima 6zgl glvenlik, saglik ve ¢cevre mevzuati

T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanlhidi, 11 Aralik 2013 tarihli, 28848 Sayili, Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik

T.C. Calisma ve Sosyal Glvenlik Bakanligi, 12 Agustos 2013 tarihli, 28733 sayili, Maddelerin ve Kimyasal Maddelerle
Calismalarda Saglik ve Guvenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik

T.C. Calisma ve Sosyal Guivenlik Bakanhgi, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayili, Kisisel Koruyucu Donanimlarin isyerlerinde
Kullanilmasi Hakkinda Yonetmelik

T.C. Calisma ve Sosyal Guivenlik Bakanhgi, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayili, is Saghgi ve Guvenligi Kanunu

T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhdi, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 Sayili, Atik Yénetimi Yonetmeligi

15.2 Kimyasal Glivenlik Degerlendirmesi
Bu Urilin igin bir kimyasal glvenlik dederlendirmesi uygulanmamistir.

16-DIGER BILGILER

Bilgi Kaynaklari

Bu GBF, Urtin sahibi firmadan alinan bilgilere ve belgelere dayanarak diizenlenmistir. Bu bilgi ve belgelerin eksik veya yanlis
olmasindan dolayi, hazirlanan GBF'nin hatali dizenlenmesinden ve bu sebeple Grtin sahibi firmanin karsilasacadr maddi
zararlar ve manevi olumsuzluklardan GBF hazirlayicisi ve sirketi sorumlu tutulamaz.

Sertifika No: TUV / 11.15.01
Sertifika Gegerlilik tarihi: 13.05.2024
Turkge Diizenleyen Aysen Eda KABASAKAL - Sertifikali Glvenlik Bilgi Formu Dizenleyicisi

Yayin Tarihi: 25.01.2021
Hazirlanma Tarihi: 25.01.2021
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Kisaltmalar;

WEL: isyeri Maruziyeti Limiti

TWA: isyeri Maruz Kalma Limiti

STEL: Kisa sureli maruz kalma siniri

DNEL: Turetilmis Etki Gézlemlenmeyen Konsantrasyon
DMEL: Turetilmis asgari etki seviyesi
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PNEC: Ongérilen Etki Gézlemlenmeyen Konsantrasyon

ATE: Akut Toksisite Tahmini

EC No: Avrupa Toplulugu Numarasi

CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi

ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararasi Tasimaciligina iliskin Avrupa Anlasmasi
RID: Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslararasi Tasimaciliging iliskin Avrupa Anlasmasi
IMDG: Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Mallar

IATA: Uluslararasi Hava Tasimacihdi Birligi

LC50: Test hayvanlari grubunda %50 (yari) 6lime neden olan madde konsantrasyonu
LD50: Test hayvanlari grubunda %50 (yari) élime neden olan madde dozu (Medyan Olumciil Doz)
PBT: Kalicl, Biyobirikimli ve Toksik Madde

vPvB: Cok Kalici, Cok Biyobirikimli

KKDIK: Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi

EUH: AB Zararlilik ifadeleri

2. ve 3. Bélimde bulunan H ifadelerinin tam metni

H225: Kolay alevlenir sivi ve buhar.

H226: Alevlenir sivi ve buhar.

H304: Solunum yoluna nifuzu ve yutulmasi halinde éldurictdur.

H314: Ciddi cilt yaniklarina ve géz hasarina yol agar.

H315: Cilt tahrisine yol acar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.

H318: Ciddi g6z hasarina yol agar.

H319: Ciddi g6z tahrisine yol agar.

H332: Solunmasi halinde zararlidir.

H334: Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim nébetleri veya alerjiye yol acabilir.
H335: Solunum yolu tahrisine yol agabilir.

H336: Rehavete veya bas dénmesine yol acabilir.

H341: Genetik hasara yol acma tehlikesi var. (oral)

H360: Dogmamis ¢cocukta hasara yol acabilir ya da Uremeye zarar verebilir. (oral)
H370: Organlarda hasara yol agar. (oral)

H372: Uzun sireli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol acar.
H400: Sucul ortamda ¢ok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun sire kalicl, gok toksik etki

H411: Sucul ortamda uzun stre kalici, toksik etki

EUHO066: Tekrarli maruz kalmalarda ciltte kuruluga ve ¢atlaklara neden olabilir.

SORUMLULUK REDDI
Bu bilgi yalnizca belirli 6zglin bir maddeye iliskindir ve ayni maddenin baska maddelerle birlikte kullanildidi bir bilesimde veya
herhangi bir proseste kullanilmamalidir. Bu belgede verilen bilgiler, firmanin Ust diizeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen
tarih itibariyle dodru ve givenilir bilgidir. Yine de dogruludu, gtvenilirligi ve eksiksizligi yéninde hicbir teminat garantisi veya
beyanda bulunulamaz. Bu bilginin kendi kullanimina yénelik uygunlugu konusunda ikna olmak kullanicinin kendi
sorumlulugudur. Bu bilgi mevcut bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Grlinlin sadlik, glivenlik ve gevresel gereksinimlerinin
tanimlanmasi amagclanmistir. Bu nedenle bu bilgi, Griintin herhangi bir 6zelliginin glivencesi olarak yorumlanmamaldir.
Formda yer alan veriler mevcut bilgi diizeyimize dayanmaktadir ve Griint glvenlik gereklilikleri agisindan tanimlamaya
yoneliktir. Verilen bilgiler, hicbir 6zel ya da genel sarthame/uygulama icin herhangi bir garanti verildigi seklinde anlasilamaz
ve Uretici firma (sds sahibi firma) olarak tarafimizdan sorumluluk kabul edilmemektedir. Urtiniin kullanim amacina ve
kullanilan yénteme uygunluguna iliskin sorumluluk kullaniciya aittir. Formda yer alan bilgilerin kullanimindan meydana gelen
higbir zarar/ziyan tarafimizdan kabul edilmez. Her durumda genel satis kosullarimiz uygulanir.
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